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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrété du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements
sous pression et des récipients a pression simples

NOR : TREP1723392A

Arrété du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements
sous pression et des récipients a pression simples

NOR : TREP1723382A

Publics concernés : exploitants, organismes habilités dans le domaine des appareils @ pression.

Objet : le présent arrété encadre le suivi en service des équipements sous pression et des récipients a pression
simples, en application des articles du chapitre VII du titre V du livre V du code de I'environnement. Il traite en
outre le contréle des appareils neufs utilisés dans Uintérér de U'expérimentation.

Entrée en vigueur : le présent arrété entre en vigueur le 1 janvier 2018.

Notfice : le texte définit les exigences pour le suivi en service des équipements sous pression et des récipients &
pression simples (mise en service, exploitation, réparation ou modification).

Références : le présent arrété ainsi que ses annexes peuvent étre consultés sur le site Légifrance (www.
legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative 4 I'harmonisation
des législations des Etats membres concernant la mise a disposition sur le marché des récipients & pression
simples ;

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative & I’harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise a disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des régles relatives aux services de la
société de 1'information ;

Vu le code de I'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;

Vu 'arrété du 17 juillet 2015 relatif aux organismes habilités i réaliser les évaluations de la conformité et les
opérations de suivi en service des produits et égquipements A risques ;

¢ Yu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 au 25 octobre 2017, en application
de I'article L. 120-1 du code de I'environnement ;

Vu P'examen du projet d’arrété par la sous commission permanente des appareils a pression, réalisé lors des
sessions des 30 mars, 21 juin et 12 septembre 2017 ;

Vu I'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 31 octobre 2017,

Section 1
Inspections périodiques

Art. 15. - I. — L’inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont
comptées selon le cas a partir de la date de la mise en service ou, de la précédente inspection périodique ou
requalification périodique. Elles sont fixées ci-aprés, sans préjudice de dispositions plus exigeantes fixées par
d’autres réglements, en particulier ceux relatifs au plan de modernisation des installations industrielles.

La période maximale est fixée au maximum 4 :

1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que les récipients
mobiles en matériaux autres que métalliques, sauf ceux ayant fait I’objet d’un essai de vieillissement selon un
cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle figurant en annexe 1, auquel cas
I'intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus a 4 ans ;



Art. 16. - L. — L’inspection périodique porte 2 la fois sur I’équipement, les accessoires sous pression qui lui
sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de sécurité
mentionnés aux II et III de article 3.

II. — L’inspection périodique comprend :
— umne vérification extérieure ;

— une vérification intérieure dans le cas :
— des générateurs de vapeur ;
— des récipients sauf si la précédente vérification intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu’il ne
s’agit pas d’une inspection périodique associde a la requalification périodique. D’autres dispenses de
vérification intérieure pour des équipements maintenus sous atmosphére de butane ou propane commercial

ou d’autres gaz sont possibles dans le respect des dispositions de I’annexe 1 ou des décisions qui y sont
référencées.

Section 2
Requalifications périodiques

Art. 18. - I. — L'échéance maximale des requalifications périodiques est fixée 2 partir de la date de mise en

service ou de la demiére requalification périodique :

— deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour
les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

~ trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent étre
exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d’hydrogene, trichlorure de bore, chlorure
d’hydrogéne, bromure d'hydrogéne, dioxyde d’azote, chlorure de carbonyle (ou phosgéne), sulfure
d’hydrogene ;

- six ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aigué par voie orale : catégories
I et 2, toxicité aigué par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aigué par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou
toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif vis-a-
vis des parois de I'équipement sous pression ;

— six-ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait I'objet d’essais de controle
du vieillissement lors de leur fabrication selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la
sécurité industrielle en annexe 1 ;

~ six ans pour les bouteilles de plongée dont I’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement ou
avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d’un an, dans les conditions définies par la
derniére version du cahier des charges relatif A I'inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées
pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrété ministériel ;

~ dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.




